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Tolerancia zero para o monoxido de carbono

Presenca obrigatoria nas

empilhadeiras Hyster importadas

e de facil instalagao nas
nacionais, os catalisadores
tém especial importancia nas
operagoes em recintos pouco
ventilados e no processo da
certificacao ISO 14001

os quatro poluentes presentes nor-
D malmente nos gases de escapa-

mento dos motores a combustao,
o monoxido de carbono (CO) é o prin-
cipal, exigindo cuidados especiais para
que o seu teor em recintos fechados ou
pouco ventilados ndo atinja niveis incom-
pativeis com o exigido pelas normas de
saude ambiental. No caso particular das
empilhadeiras, deve-se ter em mente as
condicoes especificas de sua aplicacao. A
movimentagao de pereciveis e de certos
produtos de higiene e limpeza é especial-
mente sensivel, pois, além do odor carac-
teristico do GLP absorvido, a armazena-
gem se da em espacos pouco ventilados,
quando nao em camaras frias.

Os teores do CO em ambientes onde
existe a convergéncia de homens, ma-
quinas e produtos sensiveis a contami-
nacao devem ser mantidos abaixo do
limite estabelecido
pelas Normas NR-15,
referentes a Ativi-
dades e Operacoes
Insalubres. O limite
para o teor maximo
de CO é de 20 ppm
(partes por milhao).
Para observar essa
determinacao, nao
se exige mais do que
um motor a GLP bem
ajustado e um oxicatalisador no escapa-
mento, que oxida o CO e que, conforme
as condicbes, pode até elimina-lo por
completo. Adicionalmente, o oxicatali-
sador é um imperativo quando se trata
da certificacao ISO 14001.

As empilhadeiras a combustao Hyster
importadas ja incorporam um catalisador,
enquanto algumas maquinas nacionais ja
saem da fabrica de Sao Paulo (SP) com
esse acessorio. A alternativa é sua ins-
talacao posterior pela Somov que utiliza
o oxicatalisador da Dalgas-Ecoltec, que
desde 1973 detém a licenca da Oxy-Ca-
talist Inc., dos EUA, para a fabricacdo da
carcaca e das placas perfuradas em inox e
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0 oxicatalisador
€é o mais eficiente
elemento de filtracao do CO

importa o miolo, constituido por esferas de
ceramica revestidas por platina-paladio.
Um bom nimero de operadores de
maquinas nacionais ainda reluta em
adotar o catalisador, ou — o que é ainda
pior — simplesmente o “esquece” no sis-
tema de escapamento, sem se preocupar
com o fato de que também ele tem uma
vida util (trés mil horas), durante a qual
ha exigéncia de alguns cuidados de ma-
nuten¢do com relagao ao préoprio motor,
cujos filtros de ar devem ser trocados a
cada 400 horas. A mesma manutencao
preventiva vale para o redutor de gas,

que deve ser limpo pe-
riodicamente, e para o go-
vernor da rotagao do motor
— freqiientemente ajustado —, que deve
ser mantido em torno das 2.800 rpm. Es-
sas recomendacoes elementares fazem
de um oxicatalisador com até trés mil
horas o mais eficiente elemento de filtra-
cao do CO, reduzindo-o para um teor até
abaixo do limite de 20 ppm — quando nao
o elimina por completo.

OPGOES “PIRATAS” — Algumas deficiéncias
bésicas dos catalisadores "quase iguais”
oferecidos como reposicao “genuina”
por alguns fabricantes diferem da enge-
nharia do produto oferecido pela Somov.
O oxicatalisador Dalgas-Ecoltec utiliza a
combinacdo platina-paladio, metais no-

bres, para a oxidacdo do CO, reduzindo-
o0 a menos de 20 ppm. Pode até chegar
proximo do CO zero quando os filtros de
ar e o redutor do géds sao manti-
dos limpos e o governor nao for
“mexido"”. Nessas condicoes, os
gases de escape giram em tor-
no dos 400°C, temperatura ideal
para a oxidacdao do CO. O catalisador
mais comum da concorréncia utiliza uma
combinacdo de cromo, cobre e niquel, in-
suficientes na reducgao dos teores de CO
Como se nado bastasse, esses equipamen-
tos s6 comecam a oxidacao acima dos
500°C, temperatura bem superior a dos
gases de escape em um motor que passa
por uma boa manutencao preventiva.

A adocao de oxicatalisadores deve au-
mentar gradualmente entre os operadores
de empilhadeiras em funcao da agao das
CIPA — Comissao Interna de Prevencao de
Acidentes. Essas comissoes estdao se tor-
nando um forte fator de conscientizacao
dos altos escaloes das empresas, alertando-
os para o perigo representado pela inalacdao
por horas seguidas do CO em ambientes
pouco ventilados. Para quem busca a cer-
tificacao ISO 14001, os oxicatalisadores sao
indispensdveis, sendo desaconselhado o
uso de catalisadores de qualidade inferior.

Quando a empresa lida com produtos
alimenticios e pereciveis de qualquer na-
tureza, geralmente jd assimilou a cultura
no controle dos niveis de CO em seus
armazéns e camaras frigorificas. Essas
atividades sao associadas a operacao de
empilhadeiras elétricas, que podem ser
substituidas por empilhadeiras a combus-
tao “limpas”. Exemplos sdao a Gessy-Le-
ver, Ajinomoto e Nestlé, entre as organi-
zagoes em cuja cultura empresarial existe
um espaco reservado para a qualidade
maxima de seus produtos e para a manu-
tencao de um ambiente de trabalho com
qualidade superior. Grande parte delas
também ostenta o certificado ISO 14001.

A Dalgas-Ecoltec desenvolve um pro-
grama continuado de assisténcia pré e pos-
vendas com a Somov, que envolve visitas a
clientes atuais e potenciais para avaliar as
condicoes de operacdo da frota de empi-
lhadeiras, o monitoramento constante dos
niveis de CO gerados pelos motores, a veri-
ficagdo do seu ajuste e a consultoria em ge-
ral. Os oxicatalisadores também reduzem
substancialmente os niveis de outros pro-
dutos poluentes lancados normalmente no
ambiente de circulacdo das empilhadeiras.
Um oxicatalisador Dalgas-Ecoltec reduz
o nivel do CO em 95%, o formaldeido em
85% e os hidrocarbonetos em 40%. u




